ROTOMOLDEO PLASTICO

»
ROTOBOX .

CABINA
DESINFECTANTE

:
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Es una cabina movil desarrollada con concepcion industrial para
nebulizacion de desinfectantes. Permite aplicar productos desin-
fectantes de manera efectiva y uniforme. Opera generando micro-

Qué es
ROTOBOX? ©

gotas que toman contacto con el cuerpo u objeto sin mojarlo. Este
aspecto es fundamental en épocas de bajas temperaturas. Es ideal
para hospitales, industrias, supermercados, shoppings, clubes,

entidades bancarias, comercios, etc.

ROTOBOX esta fabricada totalmente por sistema de rotomoldeo
plastico con material 100% virgen con proteccion U.V lo cual per-
mite su uso a la intemperie.

Jllll VENTAJAS DEL EQUIPO

¢ Construida en plastico resistente y con
proteccion UV - apta intemperie.
Facil traslado por su peso reducido.

¢ Diseno moderno y ergonomico, varie-
dad de colores disponibles.

¢ Genera una autentica niebla envol-
vente que toma contacto sin mojar.

¢ Simple de utilizar por el usuario. Cuenta
con instrucciones sencillas de uso al
ingreso.

¢ Apto para uso intensivo de alto transito.

¢ Optimiza el consumo del producto a
dosificar.

¢ Capacidad de ajuste del alcance de la
proyeccion de la niebla.

¢ Posibilidad de regulacion de la hume-
dad de la niebla por ajuste de la pro-
porcion de la mezcla aire/liquido
desinfectante.

¢ Corte antigoteo al detenerse el equipo.

¢ Instalacion simple ya que se conecta a
la red de 220 volt.



MODODEUSO O
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Higienizarse Ingresar a la cabina  Cierre los 0jos y gire 360° Una vez realizado
las manos. y pararse en el centro. con los brazos en alto el giro, avanzar y salir
en el sentido indicado. de la cabina.

IMPORTANTE: Ingrese con tapaboca y mantenga los ojos cerrados durante el rociado.

Jllll CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

¢ Consta de un piso con bandeja recolectora de
liquidos y alfombra de caucho de alto transito,
paredes dobles con marco y contra marco.
Techo traslucido para ingreso de luz externa.

¢ Tanque auxiliar de 30 litros con posibilidad de
extender a 65/110/250 litros para preparacion
de la solucion desinfectante.

¢ Dispenser para la higienizacion de manos.
¢ Medidas externas 1150mm.x 12200mm. x 2200mm (h).

¢ Peso aprox. 9okgs.




CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Y NEUMATICAS ®

» Gabinete estanco con proteccion IP 65,
disyuntor y puesta a tierra para proteccion
total del equipo. A su vez los componen-
tes electricos se instalan dentro de un
segundo gabinete estanco para mayor
seguridad.

» El equipo se alimenta con 220V que se
transforman mediante una fuente a
24VCC para una operacion segura.

» Sensor de barrera para deteccion de la
persona.

> Timer digital industrial programable con
posibilidad de regulacion al segundo del
tiempo de retencion de rociado.

» Relés de interface para operacion de cada
una de las electrovalvulas.

> Capacidad de regulacion de las presiones
de aire y de liquido que alimentan las
toberas de manera independiente.
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» Utiliza una bomba de accionamiento
neumatico capaz de mantener constante
la presion de linea. La misma es autoce-
bante y succiona liquido desinfectante
del recipiente dispuesto para tal fin.

» Toberas de acero inoxidable con capaci-
dad de regulacion de caudal de liquido
para gjustar la humedad de la niebla.

> Antigoteo. Cada tobera lleva consigo una
electrovalvula que cierra el paso de
desinfectante de manera inmediata
cuando el equipo se detiene.

» Filtro regulador de presion incorporado
con trampa de agua que expulsa el agua
separada del aire de manera automatica
cuando se detiene el equipo.

» Valvula de pie de acero inoxidable en la
succién de producto para mantener car-
gado el equipo y optimizar la velocidad de
respuesta.




J/l/ CARACTERISTICAS FUNCIONALES J

EL equipo no utiliza foggers convencionales sino toberas especiales para nebuli-
zacion. Dichas toberas funcionan mediante mezcla aire-liquido desinfectante de
manera que forma una niebla homogenea con gotas de diametro inferior a los 30
micrones. Esto hace que la niebla toque las superficies mojando lo menos posible y

persista mas tiempo en el ambiente. Los equipos convencionales atomizan el desin-
fectante con tamano de gotas mayores que mojan a las personas provocando
descontento, problemas de salud, gotas grandes que caen rapidamente y consumo
excesivo de producto.

Para poder formar esta fina niebla el equipo requiere de alimentacion de aire com-
primido a presion de 5-6 bar.

*Alimentacion con 220 V.

Requisitos para el «Alimentacion con aire comprimido. Presion seteada de

FUNCIONAMIENTO o trabajo 4 bar. Consumo aire 250 NL/min.

*Consumo eléctrico 100w.

VALOR

USD 2.600

+IVA Rotobox posee garantia
de fabrica por 3 meses

siempre que haya sido instalada
y utilizada de manera apropiada.

MESES

GARANTIA

IMPORTANTE: ROTOKING SA no recomienda ningun desinfectante especifico para la utilizacion en esta cabina. Utilice solo productos
autorizados por los organismos sanitarios oficiales para el fin especifico. Rotoking SA no se responsabiliza por posibles danos que pudieran
ocasionarse por el uso indebido del equipo y/0o productos desinfectantes. La utilizacion de ROTOBOX no exime al usuario de los demas
cuidados. Aunque utilices ROTOBOX no dejes de lavarte las manos, protegerte la boca al toser o estornudar y mantener el distanciamiento
social establecido.
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